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BeTrade

Okucia meblowe | Furniture hardware

Firma BeTrade dziatajaca w branzy meblarskiej od 2013 roku posiada
bogatg oferte oku¢ meblowych i mechanizméw dedykowanych
dla producentéw mebli tapicerowanych.

Gwarancja wysokiej jakosci i trwatosci produktéw potwierdzona testami
i certyfikatami, utrzymanie statej dostepnosci towaru oraz profesjonalna
obstuga zaméwien stanowig podstawowe atuty w relacjach z naszymi
partnerami handlowymi.

Jako doswiadczony zesp6t w branzy meblarskiej reagujemy na indywidualne
potrzeby naszych kontrahentéw poprzez wdrozenie i dostosowanie
rozwigzan w zakresie poszczegoélnych mechanizméw

i akcesoriow meblowych.

Spetnienie wszelkich wymagan dotyczgcych ceny, jakosci, funkcjonalnosci
i niezawodno$ci naszych produktéw pozwala na nawigzywanie
dtugotrwatej wspotpracy.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszg oferta.



| MECHANIZM ZAPADKOWY ZAGEOWKA SOFY

BT-MZ 01

KOD ZAKRES | LICZBA |ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY | PozYCH | WPOZYCIH
BT-MZO01-1 | 90°-135° a2 -
BT-MZ01-2 | 90°-165° 5 15°
BT-MZ01-3 | 90°-180° 6 15°
BT-MZ 014 | 90°-210° 8 15°

Trwato$é: 40.000 powtérzen
Odporno$¢ powierzchni na korozjg: 24h (komora solna)
Opakowanie: 20 kpl/karton

Waga: 16,9 kg/karton
L i

iej pozycji -

w
Wysoka jako$¢ i trwatosc

produktu

ia dzieki i zapadek
testami i i

| MECHANIZM ZAPADKOWY ZAGEOWKA SOFY

79

60

BT-MZ 01K

KOD ZAKRES LICZBA  |ILOSC STOPNI|
PRODUKTU | PRACY POZYCJL W POZYCJI
BT-MZ 01K-1| 90° - 135° 3 I5®
BT-MZ 01K-2| 90°-165° 5 15°
BT-MZ 01K-3| 90°-180° 6 15°

Trwato$¢: 40.000 powtérzen
Odpornosé¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)

Opakowanie: 25 kpl/karton
Waga: 20,6 kg/karton

Wysoka jako$¢ i trwatosc produktu

testami i

MECHANIZM ZAPADKOWY ZAGEOWKA SOFY

BT-MZ 02

KOD ZAKRES LICZBA |ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY POZYCIL W POZYCJI
BT-MZ02-1 | 90°-135° 3 o
BT-MZ 022 | 90°-165° 5 15°
BT-MZ 02-3 | 90°-180° 6 15°

Trwatos$é: 40.000 powtdrzen
Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 20 kpl/karton
Waga: 20 kg/karton

Ustawienie w odpowiedniej pozycji - utrzymanie potoZenia dzigki systemowi zapadek

Wysoka jakos¢ i trwatosc produktu p

testami i cer




MECHANIZM ZAPADKOWY ZAGEOWKA SOFY

BT-MZ 02K

KOD ZAKRES
PRODUKTU | PRACY

BT-MZ 02K-1| 90° - 135°
BT-MZ 02K-2| 90°-165° - 15°
BT-MZ 02K-3| 907 -180° 6 15°

Trwatos¢: 40.000 powtdrzen

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 25 kpl/karton

Waga 25 kg/karton

iej pozycji - i zenia dzieki i zapadek
Wysoka Jakoéé i trwatosc produktu i testami i i

MECHANIZM ZAPADKOWY PODOKIETNIKA SOFY

BT-PZ 01
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KOoD ZAKRES LICZBA |ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY POZYCII WPOZYCJI

BT-PZOl-1 | 90° - 135° 3 15°
BT-PZ01-2 | 90°-165" 15
BT-PZ01-3 | 90°-180° 15°
BT-PZ01-4 | 105° -165° 15°
BT-PZ01-5 | 110°-200° 15°

ofs|a|w

Trwatos$é: 40.000 powtdrzen

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 100 szt/karton

Waga 25 kg/karton

iej pozycji - i ia dzieki i zapadek
Wysoka Jakoﬁé i trwatosc produktu potwi testami i i

MECHANIZM ZAPADKOWY PODLOKIETNIKA SOFY
| ZE SPREZYNA ZWROTNA

BT-MSZ 01

1485

KOoD ZAKRES LICZBA |ILOSC STOPNI
PRODUKTU [ PRACY POZYCII ‘W POZYCJI
BT-MSZ 01-1 | 90°- 135° 3 15°
BT-MSZ 01-2 | 90°-165° 5 15°
BT-MSZ 01-3 | 90°-180° 6 5
BT-MSZ 01-4 | 105°-165° 4 15°

Trwato$é: 40.000 powtérzen

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 25 kpl/karton

Waga 16 1 Kglkanon

iej pozycji - ig ia dzieki i zapadek
Wysoka jakcéé i trwatosc produktu i testami i i
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MECHANIZM ZAPADKOWY ZAGLOWKA/PODLOKIETNIKA SOFY
ZE SPREZYNA ZWROTNA + KATOWNIK

BT-MSZ 02

KOD ZAKRES | LICZBA |ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY | POZYCIl | WPOZYCII
BT-MSZ 02-1 | 90°- 135° 3 15°
BT-MSZ 022 | 90°-165° 5 15°
BT-MSZ 023 | 90°-180° 6 15°
BT-MSZ 024 | 105°-165° 4 15°
BT-MSZ 024 | 110°-200° 6 15°

Trwato$¢: 40.000 powtérzen

Odporno$¢ powierzchni na korozjg: 24h (komora solna)
Opakowanie: 25 kpl/karton

Waga: 18,0 kg/karton
\ e )

w iej pozycji - i ia dzieki i zapadek
Wysoka jakos$¢ i trwato$c produktu i testami i i

MECHANIZM ZAPADKOWY ZAGEOWKA/PODLOKIETNIKA SOFY
ZE SPREZYNA ZWROTNA NAPINAJACY SKORE/TKANINE
OBICIA MEBLA

BT-MSZ 03

KOD ZAKRES LICZBA  [ILOSC STOPNI
PRODUKTU [ PRACY POZYCIL W POZYCII
BT-MSZ 03-1 | 90°-135° 5 15°
BT-MSZ 03-2 | 90° -165° 5 15°
BT-MSZ 03-3 | 90°-180° 6 sy

Trwato$¢: 40.000 powtdrzen

Odpornosé¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 25 kpl/karton

Waga: 16,1 kg/karton
L

ienie w iedniej pozycji - i zenia dzigki i zapadek
Wysoka jako$¢ i trwato$c produktu potwi testami i i

MECHANIZM CIERNO-ZAPADKOWY ZAGLOWKA SOFY

BT-MCZ 02

XOD ZAKRES LICZBA |ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY POZYCII W POZYCJI

BT-MCZ02 | 90°-270° 18 10°

Trwatosé: 15.000 powtdrzen

Odpornosé¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 20 kpl/karton

Waga: 12,6 kg/karton

Mozliwo$¢ ustawienia w dowolnej pozycji

Bezgtos$ny zakres regulacji

Wysoka jako$¢ i trwatosc produktu potwi testami i cer




MECHANIZM EANCUCHOWY ZAGEOWKA SOFY
BT-ML 02

5 % 5

KOD ZAKRES LICZBA  [ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY POZYCII W POZYCII
BT-ML 02 0°- 180° dowolna dowolna

Trwato$¢: 20.000 powtérzer

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 250 kpl/karton

Waga: 300 kg/karton

Bezgtosna regulacja

usztywniajacej tasmy stalowej, iajacej ro montaz ramion oraz réwnomierng prace zagtéwka
Wysoka jako$¢ i trwato$c produktu potwi ona testami i i

MECHANIZM tANCUCHOWY ZAGEOWKA SOFY

BT-ML 03

~
-~
KOD ZAKRES LICZBA  [ILOSC STOPNI ~
PRODUKTU | PRACY POZYCIJI W POZYCIJI A
BT-ML 03 0° - 206° dowolna dowolna

Trwato$¢: 20.000 powtérzen

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 50 szt/karton

Waga: 26,0 kg/karton

Bezgtosny zakres regulacji

powiedniego momentu sity
Wysoka jako$¢ i trwato$c produktu potwi ona testami i

MECHANIZM CIERNY ZAGEOWKA/PODEOKIETNIKA SOFY

BT-CPZ 04

KOD ZAKRES LICZBA  |ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY POZYCIJI W POZYCJI
BT-CPZ04 | 45°-315° 6 45°

Trwatos$é: 15.000 powtorzen

Odpornosé¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 20 kpl/karton

Waga: 12,6 kg/karton

Mozliwo$¢ ustawienia w dowolnej pozycji

Bezgtosny zakres regulacji

Wysoka jako$¢ i trwato$c produktu potwi testami i cer




MECHANIZM CIERNY ZAGLOWKA/PODEOKIETNIKA SOFY

BT-CPZ 05
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KOD ZAKRES LICZBA [ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY POZYCIL W POZYCII
BT-CPZ05 | 54°-306° 14 18°

Trwato$¢: 10.000 powtérzen

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 20 kpl/karton

Waga: 18 kg/karton

Bezgtosny zakres regulacji

Mozliwo$¢ ustawienia w dowolnej pozyciji

Wysoka jako$¢ i trwato$c produktu potwi ona testami i

MECHANIZM CIERNY ZAGEOWKA/PODEOKIETNIKA SOFY

BT-MC 05

65

KOD ZAKRES | LICZBA |ILOSC STOPNI
PRODUKTU | PRACY | POZYCH | WPOZYCI
BT-MCO5 | 90°-195° | Dowolna bez kata
pozycja

Trwatos$¢: 15.000 powtdrzen

Odpornosé¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 20 kpl/karton

Waga: 12,6 kg/karton

Mozliwo$¢ ustawienia w dowolnej pozyciji

Bezgtosny zakres regulacji

Wysoka jakos$¢ i trwatosc produktu potwi ona testami i

MECHANIZM PRZESUWNY OPARCIA SOFY

BT-MO 01

100 100

© o 3

3 L]
r—“—ﬂ—ﬂ—a

(-] -] o o
-] -] ] o
B o| [6® o
(-] (-] o -3

=

KOD ILOSC SKOK
PRODUKTU | POLOZEN
BT-MO 01 2 200 mm

Trwato$¢: 20.000 powtdrzen

Odpornosé powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 15 szt/karton

Waga: 22,5 kg/karton

Mechanizm oparcia Zliwiaj ig ie lub zmniej
Bezglosny zakres regulacji

Wysoka jako$¢ i trwato$c produktu potwit testami i cer

~




PODNOSNIK MOS
BT-DL 01
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Mechanizm podnosnikowy MOS posiadajacy zastosowanie w sofach i naroznikach.
Jego konstrukeja i praca przy pomocy odpowiednio dobranych sprezyn pozwala

na roziozenie mebla do pozycji spania poprzez tagodny ruch uniesienia siedziska
w gore i przod a naslgpnie opuszczenie oparcia w dof na skrzynig.

Zastosowanie usztywniajgcego i regulowanego tacznika zapewnia stabilng
i rownomierng pracg mechanizmu.
Wysoka jako$¢ i trwatosc produktu i testami i i

Komplet zawiera:

- 2 podnosniki: prawy i lewy
- 2 sprezyny

- fgcznik regulowany

- 4 §ruby

- 4 nakretki

MECHANIZM OPARCIA SOFY

BT-MO 04

215

Trwatos$c: 40.000 powtérzen

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)

Opakowanie: 10 kpl/karton

Mechanizm umozliwiajacy obnizenie badz podwyzszenie oparcia sofy
Bezglo$ny zakres regulacji

Wysoka jakos¢ i trwatosc produktu potwierdzona testami i certyfikatami

MECHANIZM ZAGLOWKA SOFY
| ZESPREZYNA GAZOWA

BT-MSG 02

KODPRODUKTU | ZAKRES PRACY| LICZBA POZYCI | TLOSC STOPNI
POZYT

o

[eomee | wow | T I B |

Trwatos¢: 20.000 powtdrzen

Sprezyna gazowa o sile 350 N

Odpornos¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)

Opakowanie: 20 kpl/karton

Waga: 27,5 kg/karton

Bezgtosny zakres regulacji

Wysoka jakos¢ i trwatosc produktu potwierdzona testami i certyfikatami
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| LACZNIK DO SOF
BT-LS 01

B 137 B
. Q O] ©
2 o F
©4q’ o_ohHhe 9o
26 46 65 43
Ha_ﬂ-z . l—l b
ko 118 M 435 B

Trwato$é: 10.000 powtérzen

Odporno$¢ powierzchni na korozjg: 24h (komora solna)
Opakowanie: 100 szt/karton

Waga: 29 kg/karton

Wysoka jako$¢ i trwatosc produktu i testami i

LACZNIK DO SOF
BT-LS 02
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TMateriat: Stal + Plastik

Odporno$¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie: 100 szt/karton

Waga: 12,5 kg/karton

Wysoka jako$¢ i trwatosc produktu i testami i

LACZNIK DO SOF
BT-LS 03
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Materiat: Stal cynkowana

Odpornosé¢ powierzchni na korozje: 24h (komora solna)
Opakowanie:200 szt/karton

Waga: 13 kg/karton

Wysoka jako$¢ i trwato$c produktu potwi testami i cer
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